
















Légszállítás m3 / h 210/260/350 300/380/500 600/750/1000 2 000

Hatékonyság - hőmérséklet % 71/73/75 68/70/72 75/77/79 71

Hatékonyság - páratartalom Hűtés % 61/63/65 57/59/61 62/64/65 58

Fűtés % 65/67/68 62/64/65 66/68/70 62

Teljesítmény felvétel w 165 262 440 950

Hangnyomásszint dB (A) 37 39 46 50

Méret sz x m x mé mm 800x879x306 800x879x306 832x1016x380 1210x1215x452

Nettó tömeg kg 45 45 57 100

Elektromos betáp 1 Ph, 220 V – 240 V, 50 Hz 3 Ph, 380 V – 415 V, 50 Hz

Külső statikus nyomás Pa 60/80/100 60/80/100 65/85/110 150

Előállítható vízhőmérséklet Fűtés °C 25 – 55

Hűtés °C 7 – 25

Elektromos fűtés kW 3 6 6

Elektromos betáp 1 Ph, 220 V – 240 V, 50 Hz

Méret sz x m x mé mm 900x500x324 900x500x324 900x500x324

Nettó tömeg kg 52 52 57

Zajszint dB(A) 31 31 31

Csatlakozó cső mérete 6/12 10/15 10/15
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specifikáció

levegő / víz hőszivattyú

A Nord Eco Fresh hővisszanyerő rendszere hatékonyan képes egészséges,  
friss, tiszta levegőt biztosítani otthonában.

�Š	 Megelőzhető a nedvesség okozta kár.

�Š	 Csökken az épület hővesztesége.

�Š	 Kisebb teljesítményű fűtőrendszer 
használata is lehetséges.

�Š	 Nem szükséges ablakot nyitni.

�Š	 Hatékonyan megoldott a párátlanítás és 
elhasznált levegő elvezetés.

Akár 3000 m3/h 
légcserélés

Kimagasló 
megbízhatóság

Tisztítható 
antibakteriális 

szűrő

Extra magas 
hatékonyság

Huzatmentes 
oxigén ellátás

időzítés Központi 
vezérlés

Zajtalan 
működés

A Nord hőszivattyú rendszere tökéletes megoldást nyújt akár nagyobb 
családi házak környezetbarát, de mégis hatékony és komfortos fűtésére, 
hűtésére és melegvíz előállítására.

�Š	 Alfa Laval hőcserélő.

�Š	 Alacsony nyomásveszteségű  
hőcserélő.

�Š	 Padló, mennyzet és falfűtéssel 
is használható.

�Š	 Kimagaslóan precíz 
hőmérséklet szabályozás.

Fűtő teljesítmény kW 6,5 10 15,5

Teljesítmény felvétel kW 1,57 2,44 3,78

Áramfelvétel A 10,2 7,6 7,6

Hatékonyság COP W/W 4,15 4,1 4,1

Működési tartomány °C -20 – 35 (melegvíz készítés: -20 – 45)

Hűtő teljesítmény kW 5,7 11 14,5

Teljesítmény felvétel kW 1,63 3,24 4,53

Áramfelvétel A 10,1 8,2 8,2

Hatékonyság EER W/W 3,5 3,4 3,2

Működési tartomány °C 10-48

Használat melegvíz hőmérsékle °C 40 - 80

Hangnyomásszint dB (A) 57 / 59 57 / 59 57 / 58

Méret sz x m x mé mm 921x427x791 921x427x791 900x412x1345

Nettó tömeg kg 66 66 106

Csatlakozó cső mérete 6 / 12 10 / 15 10 / 15
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friss levegő

használt levegő

ECOFRESH NORD PEAK

HŐVISSZANYERŐ FHBQ- 
D3,5-K

FHBQ- 
D5-K

FHBQ- 
D10-K

FHBQ- 
D20-M
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BELTÉRI EGYSÉG

NRS- 
CQ6.0Po/NaB

NRS- 
CQ6.0Pd/NaB

NRS- 
CQ10.0Po/NaB

NRS- 
CQ10.0Pd/NaB

NRS- 
CQ16.0Po/NaB

NRS- 
CQ16.0Pd/NaB

KÜLTÉRI EGYSÉG

Hővisszanyerő használatával:



Klíma Kft.
Kizárólagos gyártói képviselet

H – 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132/c.
Telefon: +36 1 666 7001
E-mail: info@klima.hu

www.klima.hu

Az Ön partnere:
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A katalógusban szereplő hangnyomás szintek 1 m távolságra vonatkoznak! A katalógusban szereplő adatok tájékoztató jellegűek. Az eset-
leges nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. A Klíma Áruház Kft. fenntartja a műszaki adatok változtatásának jogát. A katalógusban 
szereplő termékválaszték  
az év során változhat.
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A katalógusban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.  
A műszaki adatok változtatásának fenntartjuk a jogát. A termékkatalógusban szereplő termékválaszték az év során változhat.


